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JET 1500 MC 135 1x35W Fluorescent HE /G5 1480 x 95 x 76 0.75 E 

JET 1500 MC 149 1x49W Fluorescent HO /G5 1480 x 95 x 76 0.75 E 

JET 1500 MC 180 1x80W Fluorescent HO /G5 1480 x 95 x 76 0.75 E 

JET 1500 DC 235 2x35W Fluorescent HE /G5 1480 x 95 x 76 0.72 E 

JET 1500 DC 249 2x49W Fluorescent HO /G5 1480 x 95 x 76 0.72 E 

JET 1500 DC 280 2x80W Fluorescent HO /G5 1480 x 95 x 76 0.72 E 

JET 3000 DC 235 2x35W Fluorescent HE /G5 2960 x 95 x 76 0.75 E 

JET 3000 DC 249 2x49W Fluorescent HO /G5 2960 x 95 x 76 0.75 E 

JET 3000 DC 280 2x80W Fluorescent HO /G5 2960 x 95 x 76 0.75 E 

JET 3000 QC 435 4x35W Fluorescent HE /G5 2960 x 95 x 76 0.72 E 

JET 3000 QC 449 4x49W Fluorescent HO /G5 2960 x 95 x 76 0.72 E 

JET 3000 QC 480 4x80W Fluorescent HO /G5 2960 x 95 x 76 0.72 E 
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Profil autoporteur pour mise en ligne 

continue de tubes fluorescents 

T5 - 35 W, 49 W ou 80 W 

Corps en acier laqué blanc formant réflecteur. 

Pré câblage secteur 5 x 2,5 mm2 

 avec connecteur rapide 

Livré avec un étrier de suspension coulissant 

Éclisse de liaison assurant 

la connexion mécanique sans outil 

Appareillage électronique 

Alimentation 230 V - 50 Hz 

Large gamme d’accessoires 
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- Appareillage électronique graduable (HFG) 

- Câblage en double allumage (DA) 
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Self-supporting profile for continuous 

row installation of T5 fluorescent tubes - 

35 W, 49 W or 80 W 

Body in white lacquered steel 

Sector pre-wiring 5 x 2.5 mm2 with 

fast-fit connector 

Supplied with a sliding suspension stirrup 

Linking plate for tool-free mechanical connection 

Electronic gear 

Power supply 230 V - 50 Hz 

Large range of accessories  
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- Dimmable electronic gear (HFG) 

- Dual switch wiring (DA) 
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Accessoires pour chemin lumineux NET / Accessories for the NET contin uous row lighting 
system 	���������	
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JET RFA réflecteur symétrique alu grand brillant  

 shiny aluminium symmetrical reflector  

JET RFB réflecteur symétrique acier laqué blanc  

 white lacquered steel symmetrical reflector  

JET CDP optique double parabole  

 double parabolic optical system  

JET GDA grille de défilement acier et joues latérales  

 steel louvre and side panels  

JET  ASYMT réflecteur asymétrique tronqué  

 truncated asymmetrical reflector  

JET CAP couvercle de fermeture (recommandation norme NF C 15 100)  

 closing cover (as per recommendation NF C 15 100)  

JET ETR étrier de suspension supplémentaire  

 additional suspension stirrup  

JET KIT 
Kit de bout de ligne (comprenant 2 embouts, un étrier, un 
connecteur et un cache). 

 

 
end-of-line Kit (containing 2 ends pieces, one stirrup, one 
connector and one blanking plate) 
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Conforme aux nouvelles tendances en matière de normes de consommation 16W au m².  

Produit technologique avec l'utilisation du tube T5 et de l'alimentation électronique.  

 Comme sur la gaine PLUS SUNLUX éclissage des éléments sans outil.  
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Lampe à utiliser : tube fluorescent 35 W IRC 85 

Flux lumineux des tubes : 3650 lm. 

Durée de Vie (données fabricant) : 20 000 h 
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Montage des rampes perpendiculairement aux gondoles 

Hauteur de pose : 4m / 4m50 

Entraxe entre les lignes : 3m environ (pour 900 à 1000 lux) 

	

 

JET RFB + GDA 

JET CDP 

JET KIT 

AC NET 

 

 

 

 

  

JET RFA 

JET RF ASYMT 

JET ETR 


