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Luminaire étanche
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Tubular light @ 70mm for 1 or 2
fluorescents tubes
Translucent polycarbonate body with
anti-UV treatment
A seal at each end fixes the end
pieces with pressure and hermetically
closes the tube
Shiny stainless steel end pieces
Fixed by two removable stainless
steel bands
Internal white lacquered sheet metal
plate acting as reflector
Cable entry by stainless steel cable
gland at end
Ideal for very damp environments:
covered or open-air car parks, tunnels,
halls, etc.

$ %
- Class 2 (CL2)

Presse-étoupe inox en extrémité

Stainless steel cable gland at end

TUM

1o
Luminaire tubulaire formé d’'un tube g70mm

pour 1 tube T5 ou 1 tube T8.

Idéal pour les milieux trés humide : parkings couverts
ou de plein air, tunnels, halls etc...

Corps en polycarbonate transparent traité anti-Uv
Un joint & chaque extrémité assure la fixation

des embouts par pression et ferme hermétiquement le
tube.

Appareillage électronique intégré.
Embouts en inox brillant.

Fixation par deux colliers en inox amovible,
avec entraxe variable sur toute la surface.

Platine interne en téle laquée blanc servant de réflecteur.

Entrée de cable par presse-étoupe.
Options :

Corps :

-Polycarbonate opale (C1)

Réflecteur :

- Symétrique (R1) ou asymétrique (R2)

Classe Il (E2)

Version anti vandale.

Etrier en inox coulissant

Sliding stainless steel stirrup
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TUM 1x18 Fluorescent T8 HR / G13 686 x 70 0.78H + 0.12T 1.60 Kg
TUM 1x30 Fluorescent T8 HR / G13 986 x 70 0.78H + 0.12T 2.25 Kg
TUM 1x36 Fluorescent T8 HR / G13 1296 x 70 0.78H + 0.12T 3.00 Kg
TUM 1x58 Fluorescent T8 HR / G13 1596 x 70 0.78H + 0.12T 3.70 Kg
TUM 1x14 Fluorescent T5 HE / G5 651 x 70 0.78H + 0.12T 1.00 Kg
TUM 1x21 Fluorescent T5 HE / G5 951 x 70 0.78H + 0.12T 2.20 Kg
TUM 1x24 Fluorescent T5 HO / G5 651 x 70 0.78H + 0.12T 1.50 Kg
TUM 1x28 Fluorescent T5 HE / G5 1251 x 70 0.78H + 0.12T 2.90 Kg
TUM 1x54 Fluorescent T5 HO / G5 1251 x 70 0.78H + 0.12T 2.90 Kg
TUM 1x35 Fluorescent T5 HE / G5 1551 x 70 0.78H + 0.12T 3.60 Kg
TUM 1x39 Fluorescent T5 HO / G5 951 x 70 0.78H + 0.12T 2.20 Kg
TUM 1x49 Fluorescent T5 HO / G5 1551 x 70 0.78H + 0.12T 3.60 Kg
TUM 1x80 Fluorescent T5 HO / G5 1551 x 70 0.78H + 0.12T 3.60 Kg

ZI de Ladoux
Rue Verte
63118 Cébazat

France TUM 149
Tél. 33 (0)4 73 25 84 00
Fax 33 (0)4 73 24 80 00
sunlux.eclairage@sunlux.fr

www.sunlux.fr

SA au capital de 450 000 €

N°SIREN 333 074 383 Informations :

Bureau Etudes
04 73 25 84 00
data@sunlux.fr

Code APE 2740 Z

N°TVA intracommunautaire

FR 68 333 074 383

Industrial lighting >  Watertight lights

VERSION 2000



