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Luminaire tubulaire formé d’un tube ø40mm 

 pour 1 tube T2, T5 ou T8. 

Idéal pour les milieux très humide : parkings couverts  

ou en plein air, tunnels, halls etc… 

Corps en polycarbonate transparent traité anti-UV  

Un joint à chaque extrémité assure la fixation  

des embouts par pression et ferme hermétiquement le tube. 

Appareillage électronique intégré 

 (en bout du tube pour versions T5 et T8). 

Embouts en inox brillant. 

Fixation par deux colliers en inox amovible. 

Platine interne en tôle laquée blanc servant de réflecteur.  

Entrée de câble par presse-étoupe.  

Options : 

Corps  : 

-Polycarbonate opale (C1) 

-Tube diamètre 100 (voir référence TUB). 

Tube diamètre 70 (voir référence TUM) 

Réflecteur  : 

- Patte pour fixation verticale (SUPTU01) 

Classe II (E2) 

Collier inox pour fixation 

Neecklace steel for 
attachment 
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Lighting consists of a tubular pipe Ø40mm 
for a tube T2, a T5 or T8 tube. 

Ideal for high humidity environments: car parks 
or outdoors, tunnels, halls etc. ... 

Transparent polycarbonate body with anti-UV 
A seal at each end fastens 

tips pressure and seals the tube. 
Integrated electronic 

(End of the tube to T5 and T8 versions). 
Polished stainless end caps. 

Fixation with two removable stainless steel 
necklaces. 

Platinum Internal Coated steel reflector used. 
Cable entry gland.. 
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-Polycarbonate opal-(C1) 
-Diameter tube 100 (see footnote TUB). 
-Tube diameter 70 (see footnote TUM) 
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Bracket for mounting vertically (SUPTU01) 

	

 

Ballast et bornier intégré 

Ballast and integrated 
terminal 

Presse étoupe inox en 
extrémité 

Stainless steel cable gland 
at end  

Cache ballast en 
aluminium  

Cache aluminium ballast 
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TUN 6 1 x 6  Fluorescent T2 340 x 40  220 1 0.78H + 0.16T 

TUN 8 1 x 8  Fluorescent T2 450 x 40 320 1 0.78H + 0.16T 

TUN 11 1 x 11  Fluorescent T2 550 x 40 420 1 0.78H + 0.16T 

TUN 13 1 x 13  Fluorescent T2 650 x 40 520 1 0.78H + 0.16T 

TUN 14 1 x 14  Fluorescent T5  1050 x 40 550 2 0.71H + 0.22T 

TUN 18 1 x 18 Fluorescent T8 1065 x 40 590 3 0.50H + 0.50T 

TUN 21 1 x 21  Fluorescent T5  1350 x 40 850 2 0.71H + 0.22T 

TUN 24 1 x 24  Fluorescent T5  1050 x 40 550 2 0.71H + 0.22T 

TUN 28 1 x 28  Fluorescent T5  1650 x 40 1150 2 0.71H + 0.22T 

TUN 36 1 x 36 Fluorescent T8 1665 x 40 1200 3 0.50H + 0.50T 

TUN 54 1 x 54  Fluorescent T5  1650 x 40 1150 2 0.71H + 0.22T 

TUN 35 1 x 35  Fluorescent T5  1950 x 40 1450 2 0.71H + 0.22T 

TUN 39 1 x 39  Fluorescent T5  1350 x 40 850 2 0.71H + 0.22T 

TUN 49 1 x 49  Fluorescent T5  1950 x 40  1450 2 0.71H + 0.22T 

TUN 58 1 x 58 Fluorescent T8 1965 x 40 1500 3 0.50H + 0.22T 

TUN 80 1 x 80  Fluorescent T5  1950 x 40 1450 2 0.71H + 0.22T 

Schéma N°2 

Schéma N°1 

Schéma N°3 

TUN 149 TUN 136 


